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Acryl
weiß

Acryl ist ein hochwertiger, einkom-
ponentiger Dichtstoff auf Acrylatdis-
persions-Basis.

• sehr gut zu verarbeiten
• lösemittel- und silikonfrei
• geringe Wasserdampfdurchlässig-
keit

• farbecht, witterungs- und UV-be-
ständig

• wasserfest nach Aushärtung (wäh-
rend der Aushärtungszeit vor Re-
gen schützen)

• sehr gute Haftung auf feuchten, 
saugenden Untergründen sowie 
Hart-PVC, beschichtetem Holz und 
eloxiertem Aluminium

• nach vollständiger Aushärtung sehr 
gut anstrichverträglich nach DIN 
52452 

• kann gut überputzt oder übertape-
ziert werden

Produkteigenschaften:

• gering belastete Fugen zwischen 
Mauerwerk und Tür- bzw. Fenster-
umrahmungen

• gering belastete Fugen und Risse 
zwischen Mauerwerk, Beton, Putz 
und Fensterbänken, Rolladenkäs-
ten, Scheuerleisten und Fußboden

• Anschlussfugen (horizontal) bei Ge-
bäuden aus Gasbeton

• Abdichten von Blechstößen, -näh-
ten und -überlappungen im Metall- 
und Apparatebau sowie im Klima- 
und Lüftungsbau

• haftet auf Beton, Klinker, Ziegel, Po-
renbeton, Gipskarton, Putz, Mauer-
werk, Faserzement, beschichtetem 
Holz, Hart-PVC und eloxiertem Alu-
minium

Anwendung:

• für Hand- oder Luftdruckpistole
• die Haftflächen müssen tragfähig, 
sauber, staub- und fettfrei sein 

• Verarbeitungstemperatur +5  bis +40°C 
• stark poröse Untergründe vorbe-
handeln (1/3 Acryl + 2/3 Wasser)

• Fugenabmessung: min./max.Breite 
5/20 mm, min. Tiefe 5 mm

• Glätten mit Wasser vor Hautbildung 
(ca. 20 min)

• nicht verarbeiten bei Regen- oder 
Frostgefahr

• nicht auf Glas, korossionsgefährde-
ten Metallen, Emaille und Keramik 
und für Unterwasserverfugungen 
verwenden

• Kontakt mit Bitumen, Teer o. Weichma-
cher abgebendem Material vermeiden

• nicht für Verfugungen an Marmor 
und anderen Natursteinen geeignet

Verarbeitung:
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• 12 Monate ab Produktionsdatum in 
ungeöffneter Verpackung bei kühler 
u. trockener Lagerung (+5 bis +25°C) 

• vor Frost schützen, höchstens 2 
Tage bei max. -10°C möglich

• Anbruchgebinde gut verschließen 
und kurzfristig verbrauchen

Haltbarkeit:


